
 W701Aبدلة الحماية الكيميائية   – كتالوج تفصيلي 

 

 الوصف العام: 

هي بدلة واقية كيميائية كاملة، مصممة لحماية مرتديها من المواد الكيميائية الخطيرة، الأحماض، القلويات،   W701A Cبدلة 

والأبخرة السامة في حالات الطوارئ أو البيئات الصناعية عالية الخطورة. تم تصنيعها من مطاط مقاوم للمواد الكيميائية  

 ن لتوفير حماية متينة وسهولة حركة عالية. والحريق، ومدعّمة بطبقة من النايلو

 

 المواصفات الفنية: 

 ملم  0.05± 0.45السماكة:  

 سم )في الاتجاهين الطولي والعرضي(  5نيوتن /  450قوة الشد: ≤  

 نيوتن  32قوة التمزق: ≤ 

 H₂SO₄ 80% ،HNO₃مقاومة الأحماض: تتحمل الغمر في أحماض مركزة )مثل 

60% ،HCl 30%ساعة دون تسرب  ( لمدة  

لمدة ساعة دون   mol/L 6.1بتركيز  NaOHمقاومة القلويات: تتحمل الغمر في  

 تسرب 

 أخضر داكن اللون: 

 كغ  3.5الوزن الصافي:  

 سمL  (175  )سم( و   170)  Mالمقاسات المتوفرة: 

 المواصفات الفنية: 

CE .شهادة مطابقة لمعايير الاتحاد الأوروبي في السلامة والصحة : 

EN 943-1 .)معيار أوروبي لبدلات الحماية الكاملة ضد الغازات الكيميائية )الاستخدام الصناعي : 

EN 14126 .معيار أوروبي للحماية ضد العوامل البيولوجية والمعدية : 

NFPA 1991ن المواد الكيميائية السامة والغازات القوية. : معيار أمريكي لبدلات الحماية م 

GB2811-2019(P) .معيار وطني صيني للحماية الشخصية : 

LA-2019-1986 .شهادة السلامة الصينية الخاصة بملابس العمل : 

 الاستخدامات:

 الاستجابة لحوادث تسرب المواد الكيميائية. 

 عمليات مكافحة التلوث البيئي والصناعي. 

 رق الطوارئ والإنقاذ في الكوارث الكيميائية. ف

 المختبرات التي تتعامل مع مواد عالية السمية. 

   الصناعات النفطية، البتروكيميائية، والصناعات العسكرية


